绍兴一伸有限公司

卧 式 晒 版 机

说 明 书
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序言

欢迎您成为本公司产品用户！

在使用本晒版机之前，请仔细阅读本使用说明书。

因为设备的规格及标准是按个别客户的需要有所变更，请注意本使用说明书所阐述的是一般使用守则，可能与贵司所购置的设备有不一样之处，不便之处敬请原谅；本公司以持续发展作为策略，因此，我司对本使用说明书所述之任何细节，保留更改或改进的权力，恕不另行通知。

无论有任何问题、建议或需要我司提供协作，请与我司联系，并请提

供以下资料：

机器名称：卧式晒版机
机器代号： GY-2531

铭牌编号：

机身编号：2500*3100mm

技术参数：

	规格
	GY-2531

	最大曝光面积 
	2400*3000mm

	最大网版面积
	2300*3700mm

	耗气量
	13/pcs

	电源功率
	6KW

	额定电压
	380v/50Hz三相五线

	机械尺寸 L*W*H
	3900*2600*1500mm

	机械重量
	850KG


适用范围：

电子，太阳能，导光板，显示屏等高端行业的高精度丝印网版的晒制曝光。
性能特点：

1、网版真空吸附，高弹性进口橡皮布，使网版与菲林紧密贴合，真实准确再现菲林图案。

2、进口光源灯管，发光均匀，日本优秀光源曝光，距离玻璃远减小发热，防止菲林变形，从而真正确保图案的1:1呈现。

3、双灯管曝光，确保整版图案曝光量均匀。杜绝超细线条的锯齿牙边现象。

4、进口灯源耗能少，能量集中，使用寿命长，能耗比是普通晒版灯的5-10倍。

5、进口灯源为瞬间开闭型灯源，无需预热启动，即开即曝，提高了曝光制版的效率。

6、根据不同感光胶的特性，可设置不同的曝光时间。
7、操作方便，所有参数在触摸屏内根据需要可以任意调整。
主要部件及功能

1、负压真空表：观察晒版布负压吸附的状况晒版

2、电源开关：总电源，晒版时需先打开此开关

3、气涨杆：支撑晒版布升降之用

4、晒版玻璃  

5、触摸屏：设置曝光灯双灯管起动或单灯管起动进行晒版时间设定，

6、电源开关：开启电源开关
7、脚轮

控制面板名称
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	控制系统
	触摸屏控制

	面盖开按钮
	橡皮布盖打开点动按钮

	面盖关按钮
	橡皮布盖关闭点动按钮

	自动停止按钮
	停止自动运行点动按钮

	自动启动按钮
	起动自动运行点动按钮

	报警指示
	报警和完成指示灯

	急停
	紧急停止开关。

	电源指示灯
	开启时电源指示灯亮起，表示正常过电

	电源开关
	总电源开关开启

	
	


电源打开进入画面控制系统

一、操作界画选择
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	（时间模式）
	晒版按时间曝光模式进行晒版

	（手动操作）
	每一个动作都是手动来操作


二、手作操作画面
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	主页面
	回主页画面

	自动模式
	进入自动操作画面

	手动确定
	点激手动确定才确定手动

	盖开启
	橡皮布盖打开

	盖关闭
	橡皮布盖关闭

	主灯1
	主灯点动开、关

	对版灯
	菲林对版灯光

	真空泵
	点激真泵起动

	放气阀
	点激放气阀起动

	
	

	
	


三、自动时间模式画面
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	主页面
	回主页画面

	
	

	系统监控
	监控每个动作输出点

	盖开启
	橡皮布盖打开

	盖关闭
	橡皮布盖关闭

	
	

	模组数
	组数记忆

	真空时间
	抽真空的时间设置

	曝光时间
	网版曝光时间设定

	时间模式
	点激确定使用时间模式

	自动模式 启动
	点激确定自动模式使用

	曝光启动
	网版曝光自动启动

	急停
	停止所有动作

	主灯1
	主灯管1号使用选择按键

	
	


五、系统监控画面
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使用方法

将设备外引线接入380V  50Hz的电源，注意良好接地，且接地电阻小于4Ω。电源电压波动不超过±10V  ！
屏幕上操作选择模式，分为…时间模式，能量模式，手动模式，系统监控，
一、点激（时间模式）会进入时间模式操作面，
1、点激确定（时间模式） 2再点激确定（自动模式） 曝光灯准备好，

2、注意:每一次开机都是要点激选择（时间模式）和（自动模式启动）键进行待机模式
3、开灯检测玻璃有无垃圾脏点，用酒精擦拭干净，然后把涂布感光胶并烘干的网版和菲林对好位置，正压在菲林之上晒版机的玻璃面上中间的位置，设置（真空时间）确定和晒版时间设定（曝光时间）
4、点激（盖关闭）设备自动运作开始，到曝光时间到了设备停止点激（锁扣开）再点激（盖开启）把曝光完的网版取出即可进行冲洗显影了
二、点激（能量模式）会进入能量模式操作面，
1、开灯检测玻璃有无垃圾脏点，用酒精擦拭干净。

2、用透明胶把菲林的正面朝上固定在网版的合理位置。然后把涂布感光胶并烘干的网版和菲林对好位置，正压在菲林之上晒版机的玻璃面上中间的位置

确定好（真空时间）（能量模式）可设置（曝光距离）和 (曝光速度)

3、点激（盖关闭）设备自动运作开始，到曝光时间到了设备停止点激（锁扣开）再点激（盖开启）把曝光完的网版取出即可进行冲洗显影了
故障维修及注意事项

打开电源开关，抽风扇不工作：

检测电箱内保险丝是否松动或熔断。

接线端子是否松动或脱落。

启动时真空泵不工作：

检查真空泵开关是否打开。

检查真空泵接线是否脱落。

检查真空泵电容是否烧坏。

真空泵有抽气，真空度达不到:

检查真空泵气管是否插好。

检查橡皮布边缘是否有杂物或裂纹漏气。

检查真空泵油是否过低。

按下启动开关，主灯不亮：

检查灯管灯插头是否松动或脱落

检查灯箱灯电源箱开关是否开启

网版冲洗不理想：

检查主灯排运行曝光时间是否合理

检查主灯曝光是否使用双灯还是单灯曝光合理

检查曝光时橡皮布是否与网版菲林紧密贴合

检查主灯管是否功率衰退

漏电：

检查底板是否有搭铁现象

检查电容是否被击穿

检查地线是否正确接地

注意：维修或更换配件时，一定要先切断电源。必须在盖上橡皮布盖板才能开启曝光的主灯，防止刺伤眼睛。主灯冷风机要定期检查，清洁风扇叶）。

