绍兴一伸有限公司

网 版 显 影 机 

说 明 书
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欢迎您成为本公司产品用户！

在使用本网版清洗机之前，请仔细阅读本使用说明书。

因为设备的规格及标准是按个别客户的需要有所变更，请注意本使用说明书所阐述的是一般使用守则，可能与贵司所购置的设备有不一样之处，不便之处敬请原谅；本公司以持续发展作为策略，因此，我司对本使用说明书所述之任何细节，保留更改或改进的权力，恕不另行通知。

无论有任何问题、建议或需要我司提供协作，请与我司联系，并请提供以下资料：

机器名称，机器代号，铭牌编号，机身编号：

设备名称：  网版显影机
设备型号：  GY2327           

设备规格：   2300*2700型 
	设备尺寸
	3000*1200*3300mm（长*宽*高）

	最大网框面积
	2300×2700mm

	 使用电源
	380V三相五线

	不锈钢立式水泵
	380V 3KW

	不锈钢管道泵
	380V 4KW

	
	

	进水接管
	1.5寸水管

	外来水箱容量
	250L

	内循环水箱容量
	250L

	排水接口
	2.5寸水管


一、控制面板名称
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电源打开进入画面控制系统

	控制系统
	触摸屏控制。

	报警指示
	报警和完成指示灯

	急停
	紧急停止开关。

	清洗启动
	在设置好所以数据后，按启动即刻自动清洗。

	清洗停止
	清洗过程中可按下停止键 （终止清洗程序）

	电源指示灯
	开启时电源指示灯亮起，表示正常过电

	电源开关
	总电源开关开启


点激画面上《操作界面》进入《操作选择介画》
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3.《操作选择介画》
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	自动操作确定
	先选择自动确认后，然后按进入 自动操作界面

	自动操作界面
	进入自动操作界面，输入数据。

	手动操作确认
	先选择手动确认操作，然后按进入 手动界面

	 进入手动界面
	进入手动操作界面，输入数据

	参数选择
	设置参数

	报警画面
	设备报警指示代码


手动操作界面
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	 喷淋泵起动1号
	采用内循环水箱 开启或关闭

	喷淋泵起动2号
	采用外来自来水 开启或关闭

	水泵高压
	高压喷淋 设定

	水泵低压
	低压喷淋 设定

	冲水槽架上升
	槽架上升 点动操作

	冲水槽架下降
	槽架下降 点动操作

	123456
	显示当前冲水槽架位置

	
	

	观察灯光
	灯光 启动或关闭

	槽架 低速
	冲水槽架上升低速度

	槽架 高速
	冲水槽架上升高速度

	OFF
	正在使用 自动模式

	OFF
	正在使用 手动模式

	返回键
	返回操作选择介画

	
	

	
	


自动操作界面
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	 低压喷淋次数01
	输入喷淋次数（内循环水）

	高压清洗次数01
	输入清洗次数（内循环水）

	 低压喷淋次数02
	输入喷淋次数（外来自来水）

	高压清洗次数02
	输入清洗次数（外来自来水）

	
	

	
	

	观察灯光
	点激开启或关闭

	参数选择
	点激进入 参数设定菜单

	123456
	显示当前冲水槽架位置

	OFF
	正在使用 自动模式

	OFF
	正在使用 手动模式

	机台等待中
	机台动作流程显示

	返回键
	返回操作选择介画

	
	

	
	


参数选择画面
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	 喷淋泵开始 
	设定所需延时起动时间

	喷淋泵起动 
	设定所需延时起动时间

	喷淋架上升
	设定所需网版高度《清洗行程位置》

	喷淋架停顿
	设定所需停留时间

	吹风起动
	设定所需延时起动时间

	吹风架上升
	设定所需网版高度《吹风行程位置》

	吹风停顿 
	设定所需延时起动时间

	完成提示
	设定所需指示时间

	内部参数设定
	内部数据设置（厂家设定）

	槽架 低速
	冲水槽架上升低速度

	槽架 高速
	冲水槽架上升高速度

	自动操作界面
	返回自动操作界面

	返回键
	返回操作选择介画


报警画面
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	喷淋架 保护上限位置 
	限位到指示

	喷淋架 保护下限位置
	限位到指示

	水位上限
	限位到指示

	水位下限
	限位到指示

	急停按键
	限位到指示

	返回键
	返回操作选择介画


内部参数画面
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	目前数值
	喷淋架设置 位置数值

	当前数值
	喷淋架显示 当前数值

	上限数值
	喷淋架上升 限位数值

	原点数值
	喷淋架 起始数值

	冲水槽架上升
	槽架上升 点动操作

	冲水槽架下降
	槽架上降 点动操作

	自动操作界面
	返回自动操作界面

	设置时间
	设置屏幕时间

	编码器一圈移动量
	编码器一圈比例数值

	编码器线性数
	编码器脉冲数值

	编码器脉冲数
	编码器一圈距离数值

	返回键
	返回操作选择介画


二、操作指南

1、目测电箱上的电源指示灯确认供电电源连接良好，并已将接地线可靠连接，确认气源接入正常。

2、电源符合设备要求，为380V三相五线。

3、打开总电源开关进入控制系统，如果未能画面起动，三相线对调连接，因设备装有相序保护开关。 

4、把网版放到清洗槽内，选择自动操作确定，然后按自动操作界面进入自动界面设置所需的数据，设置好数据后按“清洗起动”键。
三、保养事项

1、定期清洗滤芯。

2、线路、水泵、风机、轴承定期检查。
